
(toute modification réservée)

80547 Balit 380 avec 
bandes auto-agrippantes

82820 Microbrush- 
mop 380

12260 Reshine  
10 L en bidon

80975 KeyCar Medium PE

81844 Système de 
dosage 6 l

81846 Récipient à mops  
pour système de dosage

81845 Bac pour  
système de dosage

Lavage manuel – en une étape (méthode directe) Lavage manuel – en une étape (méthode directe) 

Système de dosage du chariot de nettoyageSystème de dosage du chariot de nettoyage



(toute modification réservée)

Lavage manuel – en une étape (méthode directe)

avec système de dosage sur le chariot de nettoyage 

 Description

 Définition/objectif  Eliminer les salissures légèrement adhérentes des revêtements de sol en une seule opération avec le textile de 
nettoyage pré-humidifié et l'appareil de lavage manuel. Convient aussi pour les revêtements de sol sensibles à l'eau. 
Remarque: Pour un niveau d'hygiène élevé, utiliser un nouveau mop pour chaque salle.

 Préparation  Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type/mètres carrés) et des 
salissures.

 Remplir le système de dosage d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage.

 Adapter le niveau d'humidification de chaque mop en fonction du dispositif de dosage.

 Mettre le panneau de signalisation en place.

 Bien attacher le mop sec à l'appareil de lavage manuel et dans le bac de dosage.

 Actionner le levier du dispositif de dosage (appuyer 1 fois) pour humidifier le mop de solution de 
nettoyage.

 Eliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec) pendant que le 
mop absorbe la solution de nettoyage. 

 Etape principale  Retirer l'appareil pour le lavage manuel et le mop pré-humidifié du chariot de nettoyage.

Procéder au lavage manuel en commençant par les bords et sous les meubles et en terminant par 
les surfaces dégagées avec le mop humide et l'appareil de lavage manuel en effectuant des 
bandes parallèles qui se chevauchent légèrement.

 Remplacer le mop dès qu'il est sale et le jeter dans le linge sale, puis continuer par l'étape 1 du 
travail principal jusqu'à avoir nettoyé l'ensemble de la surface.

 Procéder au contrôle visuel.

 Étape finale  Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec.

 Vider et rincer le dispositif de dosage.

 Laver les mops utilisés en machine.

 Nettoyer le matériel de nettoyage et le remplacer au besoin.

 Remarque -  Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, 
à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.

-  Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de 
nettoyage et d'entretien Wetrok). 

- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une 
mauvaise sélection de produits.


