
Ogniskowa: 40mm | Ekspozycja: 1 /400 s, F /4.5, ISO 200

18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)
do aparatów z mocowaniem Sony typu E i Fujifilm X Di III-A: do bezlusterkowych aparatów systemowych z matrycą w formacie APS-C

  Znakomita jakość obrazu i efektowne ujęcia z bliska

  Szybki autofokus pozwala uchwycić każdą chwilę 

  Maksymalna skala odwzorowania 1:2

  Wyposażony w funkcję stabilizacji obrazu VC Tamrona

  Obudowa zabezpieczona przed zachlapaniem wodą 

  Przednia soczewka pokryta ułatwiającą czyszczenie powłoką fluorową

  Kompatybilny zaawansowanymi funkcjami aparatu 

* W porównaniu z wymiennymi obiektywami do bezlusterkowych aparatów systemowych z matrycą w formacie APS-C 
(Stan: lipiec 2021, Źródło: Tamron)

Od ustawienia szerokokątnego aż do ultra-tele - w jednym obiektywie.
Pierwszy na świecie* 16,6-krotny zoom do aparatów bezlusterkowych 
z wymiennymi obiektywami z matrycą APS-C

do systemowych bezlusterkowych aparatów Sony i Fujifilm z matrycą APS-C

5YEARS.TAMRON.EU5
year warranty

REGISTER NOW FOR FREE 
5 YEAR WARRANTY
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Pozostałe cechy obiektywu

Obiektyw 18-300 mm F/3.5-6.3
VC VXD jest kompatybilny z wieloma
zaawansowanymi funkcjami aparatów
bezlusterkowych. Zalicza się do tego
między innymi: 

Do kompaktowych aparatów 
systemowych

Zakres funkcjonalny zależny od modelu aparatu. 
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji aparatu.

18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (model B061)

Model B061 Minimalna odległość 
ostrzenia

0,15 m (18 mm) /
0,99 m (300 mm)

Listki przysłony 7 (okrągłych otworów)7

Ogniskowa 18-300 mm Maks. skala 
odwzorowania:

1:2 (18 mm)
1:4 (300 mm)

Minimalna przysłona F/22 – F /40

Jasność F/3.5–F/6.3 Rozmiar filtra Ø 67 mm Dodatkowe 
wyposażenie

osłona w kształcie
tulipana, dekiel

Kąt widzenia
(po przekątnej)

77°24'– 5°30'
(Format APS-C)

Największa przekątna Ø 75,5 mm Mocowania mocowanie Sony typu E
mocowanie Fujifilm X

Długość6 125,6 mm

Elementy - grupy 19 elementów w 15 grupach Masa 620 g

1  W porównaniu z wymiennymi 
obiektywami do bezlusterkowych 
aparatów systemowych z matrycą 
w formacie APS-C (stan: lipiec 2021, 
Źródło: Tamron)

2  W przypadku ujęć o najmniejszej
odległości ostrzenia wynoszącej 0,15 m
odległość motywu od przedniej soczewki
wynosi zaledwie 5 mm.

3  Voice-coil eXtreme-torque Drive

4  Vibration Compensation

5  Powłoka Broad-Band Anti-Reflection 2 
generacji

6  Długość odpowiada odległości od
przedniej soczewki do mocowania
bagnetu.

7  Otwór przysłony zachowuje okrągły

kształt nawet przy dwukrotnie
zmniejszonym otworze przysłony.

Zastrzega się możliwość zmian w specyfikacji
technicznej, wyglądzie, funkcjonalności, etc. 

Obiektyw został zaprojektowany na licencji
Sony Corporation w oparciu o specyfikacje
mocowania typu E udostępnione przez Sony
Corporation.

–  Fast Hybrid AF
–  Autofokus ustawiający ostrość

na oku fotografowanej osoby
–  Autofokus z korekcją

ręczną (DMF)

–  Korekcja obiektywu
(winietowanie, barwne obwódki, dystorsja)

–  Aktualizacja oprogramowania obiektywu
przez aparat

Ogniskowa: 18mm | Ekspozycja: 1 /500 s, F /3.5, ISO 100 Symulacja obrazu z wizjera

Obiektyw z szerokim zakresem ogniskowych - 
od ustawienia szerokokątnego aż do ultra-tele!

Obiektyw 18-300 mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD obejmuje szeroki zakres 
ogniskowych - od około 27 mm do 450 mm (odpowiednik formatu 35 mm). 
To pierwszy na świecie1 zmiennoogniskowy obiektyw do bezlusterkowych 
aparatów z matrycą APS-C i 16,6-krotnym powiększeniem, który ma wszystkie 
zalety wielofunkcyjnego obiektywu ze zmienną ogniskową, co pozwala na jego 
zastosowanie do wielu rodzajów fotografi i. Umiejętnie dobrany system optyczny 
obejmuje kilka specjalnych soczewek dających 16,6-krotne powiększenie 
przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu. Rozdzielczość jest wysoka i stała 
w całym zakresie ogniskowych oraz od centrum obrazu aż do jego krawędzi. 
Średnica fi ltra wynosi 67 mm - jak we wszystkich innych obiektywach Tamron 
przeznaczonych do bezlusterkowych aparatów systemowych. 

Ogniskowa: 300 mm | Ekspozycja: 1 /200 s, F /6.3, ISO 100

Autofokus VXD - najlepszy w swojej klasie
System autofokusa obiektywu 18-300 mm F/3.5-6.3 VC VXD bazuje na 
liniowym silniku VXD3 opracowanym w fi rmie Tamron, który szybko i z dużą 
precyzją ustawia ostrość na wybranym motywie. Nawet przy ustawieniu 
tele - ogniskowa 300 mm zmiana z minimalnej odległości ostrzenia do 
nieskończoności dokonuje się w bardzo krótkim czasie.  Autofokus pracuje 
praktycznie bezgłośnie, sprawdzi się zatem także w tych sytuacjach, 
w których potrzebna jest absolutna cisza, np. przy nagraniach wideo.

Zoom, który nadaje się do różnych celów 
i do fotografowania wielu motywów
Szeroka panorama przy fotografowaniu krajobrazu albo niezwykłe detale 
architektoniczne - zakres ogniskowych 18-300 mm odpowiada zakresowi 27-450 mm 
dla formatu 35 mm, dzięki temu obiektyw ten sprosta każdemu wyzwaniu. Taki zakres 
ogniskowych jest też idealny do zdjęć portretowych i do ujęć z bliska. 

Ekspozycja: 1 /4000 s, F /6.3, ISO 400 Ekspozycja: 1 /3200 s, F /6.3, ISO 400

Ogniskowa: 18mm Ogniskowa: 300mm

Stabilizacja obrazu VC gwarantująca ostre ujęcia
Obiektyw posiada funkcję stabilizacji obrazu VC4 Tamrona, która kompensuje 
niepożądane drgania aparatu przy słabym oświetleniu, jak na przykład 
w pomieszczeniach zamkniętych lub po zachodzie słońca. Ponadto jest on 
wyposażony w sztuczną inteligencję, która przy nagraniach wideo o ogniskowych 
do 70 mm każdorazowo automatycznie dobiera optymalne ustawienie VC.

VC/WŁ. VC/WYŁ.

Fascynujące ujęcia z bliska w skali 1:2

Z minimalną odległością ostrzenia2

wynoszącą przy ogniskowej 18 mm 
tylko 0,15 m i maksymalną skalą 
o d w z o r owa n i a  1 : 2  o b i e k t y w 
18-300 mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD 
pozwala na uzyskanie bardzo dobrych 
ujęć z bliska w porównaniu z innymi 
wielofunkcyjnymi obiektywami ze 
zmienną ogniskową. 

–  Powłoka BBAR-G25

– Obudowa zabezpieczona przed
zachlapaniem wodą

– Powłoka fluorowa
– Przełącznik blokady zoomu


