
Asahikawa City Asahiyama Zoo

Ogniskowa: 300 mm | Ekspozycja: 1 /320 s, F /6.3, ISO 500

70-300 mm F/4.5-6.3 Di III RXD  (model A047)

*�IW�porównaniu�do�innych�teleobiektywów�zmiennoogniskowych�z�ogniskową�do�300�mm�dla�
bezlusterkowych�(stan:�Sierpień�2020�Źródło:�Tamron)

  Najlżejszy i najbardziej kompaktowy* telezoom na świecie

 Wysoka jakość obrazu i wspaniały efekt bokeh

  Szybki i precyzyjny autofokus

 Cichy silnik autofokusa RXD – idealny do nagrań video

 Obudowa zabezpieczona przed zachlapaniem wodą 

  Kompatybilny z zaawansowanymi funkcjami aparatu 

Zmiennoogniskowy obiektyw z niezwykłym zasięgiem!
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Do bezlusterkowych pełnoklatkowych aparatów Sony E

Do mocowania  Sony typu E, Di III: Do aparatów bezlusterkowych z wymiennymi obiektywami



Ogniskowa: 300 mm | Ekspozycja: 6 s, F /6.3, ISO 100

70-300 mm F/4.5-6.3 to pierwszy�teleobiektyw�Tamron�z ogniskową�300 mm 
do bezlusterkowych aparatów systemowych z matrycą�pełnoklatkową.��
Zespół�projektantów�postawił� sobie� za cel stworzenie teleobiektywu, 
który� umożliwi� łatwe� uzyskiwanie� dużych� przybliżeń� przez� każdego�
użytkownika,�bez�względu�na doświadczenie�w tego rodzaju fotografii.  
Nowy�zmiennoogniskowy� teleobiektyw�gwarantuje�niezwykle�wysoką�
jakość�obrazu,�na dodatek�przy�długości�148�mm,�średnicy�77�mm�i wadze 
zaledwie 545 g jest w swojej klasie najmniejszym i najlżejszym*�obiektywem�
z zakresem ogniskowych 70-300 mm.  Konstrukcja optyczna gwarantuje 
wysoką�rozdzielczość,�a specjalnie�dobrane�precyzyjne�soczewki�korektę�
aberracji chromatycznej i innych�błędów�odwzorowania.� �Wszystkie�ujęcia�
charakteryzują�się�niezwykłą�jakością� i ostrością�-�bez�względu�na wybraną�
ogniskową.�Obiektyw�70-300�mm�F/4.5-6.3�pozwala�uchwycić�dalekie�
motywy�dużo�łatwiej�niż�dotychczas.��Długa�ogniskowa�jest�odpowiednia�nie�
tylko do fotografii�sportowej,�czy�do fotografii�dzikiej�przyrody� i krajobrazu, 
ale�także�do portretów i fotografii�ulicznej,�przy�której�zapewnia�uzyskanie�
korzystnej perspektywy.  Dzięki�szybkiemu�systemowi�AF�z silnikiem RXD 
połączonym�z zaawansowanymi funkcjami aparatu Sony, jak wbudowany 
stabilizator obrazu i automatyczne�ustawianie� ostrości� uruchamiane�
zbliżeniem�oka,�nawet�w dynamicznych�sytuacjach�można�uzyskać�ostre�
ujęcia�tele.�

Wysoka jakość obrazu i piękny efekt bokeh

Szybki autofokus z technologią RXD

Optyka obiektywu 
obejmuje 15 elementów 
w dziesięciu�grupach,�
w tym precyzyjny 
element optyczny 
o niskiej dyspersji 
LD�(Low�Dispersion)�
do korekty aberracji 
chromatycznej�wzdłużnej�
i innych typowych 
deformacji�pojawiających�
się�często�przy�
długich�ogniskowych.��Efekt�robi�wrażenie:��nawet�przy�ogniskowej�
300�mm�wysoka�rozdzielczość�jest�utrzymana�do samej�krawędzi�
obrazu.��Inną�charakterystyczną�cechą�tego�zmiennoogniskowego�
teleobiektywu jest atrakcyjny efekt bokeh: perfekcyjnie 
wyostrzony�motyw�główny�i pięknie�rozmyte,�miękkie�tło.�

Ogniskowa: 300 mm | Ekspozycja: 1 /1.000 s, F /11, ISO 800

Ogniskowa: 163 mm | Ekspozycja: 1 /2.500 s, F /5.6, 
ISO 640 Zdjęcie wykonano aparatem z matrycą w 
formacie APS-C przy efektywnej ogniskowej wynoszącej 
244,5 mm (odpowiednik formatu 35 mm)

Autofokus bazuje na bardzo cichym silniku krokowym RXD (Rapid eXtra-

silent�stepping�Drive).�System�automatycznego�ustawiania�ostrości� jest�

też�wyposażony�w czujnik, który w sposób�ciągły� rejestruje�aktualne�

ustawienie obiektywu. Wszystko to gwarantuje szybkie i precyzyjne 

automatyczne ostrzenie.  W przypadku�motywu,� który� się� szybko�

porusza ostrzenie jest pewne 

i niezawodne.��Dzięki�temu�nawet�

w dynamicznych sytuacjach 

można� uzyskać� z wolnej� ręki�

ostre� ujęcia� tele.� Autofokus�

pracuje przy tym tak cicho, że�

przy� nagraniach�wideo�nie� są�

rejestrowane�żadne�odgłosy�jego�

pracy. 

Wszystkie�obiektywy�Tamron�z mocowaniem�Sony�E�mają�taki�sam�
gwint� filtra� (ø�67�mm).�Dzięki� temu�do wszystkich�modeli�można�
stosować�ten�sam�filtr�i wieczko.��Wszystkie�obiektywy�mają�podobną�
kompaktową�budowę�i jako�cały�zestaw�dają�się�łatwo�przenosić.��

Seria E - rodzina obiektywów Tamron 
z jednakową średnicą filtra

Z obiektywem 70-300 mm można 
uchwycić i odpowiednio powiększyć 
nawet oddalone detale 
Najlżejszy i najmniejszy* zmiennoogniskowy 
teleobiektyw do bezlusterkowych pełnoklatkowych 
aparatów z mocowaniem Sony E

www.tamron.pl Wyłączny dystrybutor w Polsce:

70-300 mm F/4.5-6.3 Di III RXD (model�A047)

Model A047 Minimalna odległość 
ostrzenia

0,8 m (szeroki kąt)�
1,5 m (tele)

Listki przysłony 7�(okrągłych�otworów)**

Ogniskowa 70-300 mm Maks. skala 
odwzorowania:

1: 9,4 (szeroki kąt) 
1: 5,1 (tele)

Minimalna przysłona F/22 –F /32

Światłość 
wysyłanego światła

F/4.5 – F /6.3 Rozmiar filtra ø 67 mm Dodatkowe 
wyposażenie

osłona w kształcie tulipana, 
dekiel

Kąt widzenia 
(po przekątnej)

34°21' – 8°15'
dla odpowiednika formatu 35 mm 
(pełna klatka)

Największa przekątna ø 77 mm Dostępne mocowania mocowanie Sony typu E

Długość** 148 mm

Elementy grupy 15 elementów w 10 
grupach

Masa 545 g

*  W porównaniu do innych teleobiektywów 
zmiennoogniskowych z ogniskową do 300 mm dla 
bezlusterkowych (stan: Sierpień 2020 Źródło: Tamron)

**  Długość odpowiada odległości od przedniej soczewki 
do mocowania bagnetu.

***  Otwór przysłony zachowuje okrągły kształt nawet  
 przy dwukrotnie zmniejszonym otworze przysłony.

Zastrzega się możliwość zmian w specyfikacji technicznej, 
wyglądzie, funkcjonalności, etc. Obiektywy zostały 
zaprojektowany na licencji Sony Corporation w oparciu  
o specyfikacje mocowania typu E udostępnione  
przez Sony Corporation.

- obudowa zabezpieczona  
  przed wilgocią
- powłoka fluorowa

Pozostałe cechy 
obiektywu

Obiektyw Tamron 70-300 mm F/4.5-6.3 jest 
kompatybilny z wieloma zaawansowanymi 
funkcjami aparatów bezlusterkowych. 

D kompaktowych aparatów 
systemowych

Zakres funkcjonalny zależny od modelu aparatu.  
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji aparatu.

- Fast Hybrid AF
- Automatyczne ustawianie ostrości  
  na oczach fotografowanej osoby
- autofokus z korekcją ręczną (DMF)

- Korekcja obiektywu
  (winietowanie, barwne obwódki, dystorsja)
- Aktualizacja oprogramowania obiektywu przez  
  aparat

www.focusnordic.pl


