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Larmbelastung

Was sind die Auswirkungen
von Larmbelastung?

Was sind die kurz- und
langfristigen Auswirkungen?
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Hortest

Was haben
Sie gehort?

\
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https://www.suva.ch/de-ch/download/tools-und-tests/wie-hoert-sich-ein-gehoerschaden-im-restaurant-an/im-restaurant

Wann sollte man sich schutzen?

An welchen Stellen im
Betrieb mussen wir unser
Gehor schutzen?

Gehorschutz ist ab 85dB(A)
vorgeschrieben



Richti

9

e Wahl des Gehorschutztyp

Gehorschutz-Typ

Tragedauer

Lebensdauer

Dammwert

Schaumstoff-Pfropfen

Taglich wahrend

1 Tag bis maximal

Zwischen 25 - 35 dB

8 Stunden

8 Stunden 1 Woche
\;, Kunststoff-Pfropfen | 29PN Warend | 5_ 4 wochen | Zwischen 25 - 30 dB
y P
4
\\®h Taglich wahrend
Gehorschutz-Qtoplasiken ¢ Bis zu 6 Jahren Zwischen 25 - 40 dB

Pfropfen: 1 Tag

Gehorschutz-Bugel Taglich 1 Stunde bis maximal Zwischen 20 - 25 dB
1 Woche
Gehorschutz-Kapseln Bis 4 Stunden 1- 4 Jahre Zwischen 25 - 30 dB
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Gehorschutzpfropfen richtig einsetzen
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safeatwork.ch

= SAFE AT WORK

@ Unfalle verhlten, Berufstatige schutzen.
Prévenir des accidents, protéger les travailleurs.
Prevenire incidenti, proteggere lavoratori.

Confédération suisse www.ekas.ch
Confederazione Svizzera

w Schweizerische Eidgenossenschaft Finanziert durch die EKAS

Confederaziun svizra



http://www.ekas.ch/
https://www.safeatwork.ch/de



